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RAL 9006

KOLORY KONSTRUKCJI ŁĄCZENIE TKANIN
W procesie produkcji stosujemy wyłącznie 
metodę klejenia na gorąco z zastosowaniem 
najwyższej jakości kleju reaktywnego na 
bazie PUR. Jest to nowoczesna technika 
łączenia tkanin markizowych.

www.magnum.com.pl | magnum@magnum.com.pl

Australia to markiza, która potrafi się wpisać w każde otoczenie,
doskonale sprawdza się w nawet najbardziej wymagających warunkach.
Wyposażona jest w dodatkową funkcję ustawiania kąta nachylenia
markizy. Dzięki prostej konstrukcji i solidności wykonania często znajduje
zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym i użyteczności publicznej.

RAL 9010 RAL 7016

OPCJONALNIEWYMIARY PRODUKTU
-minimalna szerokość 2,05 m
-max szerokość 7 m
  od 6 do 7m markiza ma 3 ramiona
- wysięg 1,6 m, 2,1 m, 2,6 m, 3,1 m, 3,6 m

UCHWYTY
instalacja ścienna instalacja do sufitu instalacja ścienna (R-pitch) instalacja do sufitu (R-pitch)

Vario Volant
max wysokość: 1,6 m

TKANINA:
- Soltis 86 lub 92
- Serge 600

Belka przednia
z systemem 
Vario Volant 

(napęd korbowy)

R-pitch system
Kąt pochylenia:

5° ~ 50°
(standard 30°)NAPĘD

- korba 150 lub 180 cm 
- silnik: Somfy, Cherubini, Inel

TKANINA STANDARD
 Dickson, Sandatex, Sattler 


