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SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

MIN 100 cm 100 cm

MAX 400 cm 375 cm

KOLORY KONSTRUKCJI

WYMIARY

MAGNUM SCREEN GUIDES to sprawdzone i cieszące się uznaniem 
rozwiązanie. Wysoka niezawodność i kultura pracy są zasługą rolek 
prowadzących tkaninę wewnątrz aluminiowych profili.

kaseta 105prowadnica GC30 prowadnica GC30F

prowadnica GC30FD

MAGNUM SCREEN GUIDES (PROWADNICA)



MAGNUM SCREEN GUIDES
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Combio-868 JA /Pulse
Odbiornik zdalnego sterowania 
do żaluzji

TELIS 1 MODULIS RTS
1-kanałowy pilot radiowy do manualnego 
sterowania przy pomocy rolki przewijania

TELIS 4 MODULIS RTS
5-kanałowy pilot radiowy do manualnego 
sterowania przy pomocy rolki przewijania

TELIS 1 SOLIRIS MODULIS RTS
1-kanałowy pilot radiowy do manualnego 
sterowania przy pomocy rolki przewijania 
z obsługą czujnika słonecznego

OPCJE STEROWANIA

TELIS 1 RTS PURE
1-kanałowy pilot radiowy

TELIS 4 RTS PURE
5-kanałowy pilot radiowy

TELIS 1 SOLIRIS RTS PURE
1-kanałowy pilot radiowy 
z włączaniem lub wyłączaniem 
automatyki słonecznej

TELIS 4 SOLIRIS RTS PURE
5-kanałowy pilot radiowy z włączaniem 
lub wyłączaniem automatyki słonecznej

EOLIS SENSOR RTS
Radiowy czujnik wiatrowy

SOLIRIS SENSOR RTS
Radiowy czujnik 
wiatrowo - słoneczny

INIS UNO VB
Przełącznik 
ścienny

CHRONIS
COMFORT

UNO L

Przewodowy sterownik 
zegarowy z możliwością 
podłączenia czujnika
natężenia światła

SOLIRIS UNO
Automatyka 
słoneczno-wiatrowa
czujnik + sterownik

SMOOVE 1 RTS
Radiowy nadajnik naścienny origin

SOLIRIS MOD/VARSLIM
RECEIVER RTS STAK3/STAS3
Odbiornik radiowy z regulacją
kąta ustawienia lameli żaluzji

MonoTel 2
1-kanałowy pilot radiowy

LumeroTel 2
1-kanałowy pilot radiowy 
z sygnalizacją diodową trybu pracy

VarioTel 2
5-kanałowy pilot radiowy z sygnalizacją
diodową trybu pracy

MultiTel 2
15-kanałowy pilot radiowy
z wyświetlaczem LCD

TempoTel 2
10-kanałowy pilot radiowy
wbudowany regulator czasowy, Astro,
funkcja wakacji i wyświetlacz LCD

OPCJE STEROWANIA

SoloTel 2
1-kanałowy pilot radiowy
z naściennym uchwytem

AstroTec przewodowy
Włącznik z regulatorem czasowym
i funkcją Astro. Współpracuje 
z czujnikiem natężenia światła

AeroTec
Włącznik z regulatorem czasowym
Współpracuje z czujnikiem
pogodowym Aero

Sensero 868 AC
Radiowy czujnik słońca i wiatru

Ventero
Czujnik wiatru
współpracuje z włącznikiem
AeroTec

Aero
Czujnik wiatru i słońca, 
współpracuje z włącznikiem AeroTec

TKANINY NAPĘD
silnik: Somfy, Elero•	 Copaco Serge 600

•	 Soltis 86 
•	 Soltis 92 
•	 Soltis B92


